Software Engineering
& Project Management

SEPM Produkte
Release 2014-01

Neue Funktionen



SEPM Produkte 2014-01

Dokument Information

Art Beschreibung

Abstrakt Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen bei den
SEPM Produkten 2014-01

Version 2014-01

Haftungsausschluss

Alle in diesem Dokument verwendeten Logos und Warenzeichen gehéren ihren entsprechenden Besitzern.

Kontakt
Software Engineering and Project Management

Gerliswilstrasse 42
CH-6020 Emmenbriicke
Schweiz

Tel +41 79 632 28 20
Fax +41 41 260 57 20

www.sepm.ch
support@sepm.ch

© Copyright SEPM 2014



SEPM Produkte 2014-01

Inhaltsverzeichnis
1 Ubersicht 4
1.1 Ubersicht Gber die ANGEIUNGEN.........ccveieeieeie e 4
1.2 SYSEM-VOraUSSEIZUNGEN .....uuiiieiieeeiiii et e e e e e e e e 4
2 SEPM ISYBAU Schnittstelle 5
2.1 8 o TT =] To! o1 SRR 5
2.2 SEPM X-Database ISYBAU ......ccooiiiiiiiiiiiee ettt 6
221 Datenmodell ... 6
2.2.2 Import in die X-Database ISYBAU...........ccoce e 7
2.3 Import und Export fur die Fachschale Kanal ...............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiies 9
2.3.1  Export nach ISYBAU-XML.......ccooiiiiiie e 9
2.3.2 Import VON ISYBAU-XML....ccouuuiiiiiieiiiieei e 9
3 SEPM X-Translator 10
3.1 DWW G/DXF ...ttt e e e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e e e anae 10
3.1.1  DXF-KoNfIgateien ......cccooeiieeeeeeeeeeeeeeeeee 10
3.2 KIML FOIMAL ... et et e e e et e e e e e e e e e et e e e e eaanas 12
32,1 KML IMPOIT. ettt e e e e e e e e e eeeaas 12
3.2.2  KML-Datenmodell in der X-Translator Datenbank ................cc..c........... 13
4 SEPM SIA405-Produkte 14
4.1 SEPM SIAZADS EXPOIT......iiiieieiieeeeaaiiiitt et e e et e e e e e e e s e e e e e e e e enanneeeeeeaeeas 14
4.1.1  SIA405 LKMAP VERSION "25.9.2013" ......oiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 14
4.1.2 Iteration Uber GemeiNden.........coooiiiiiiiiii e 14
4.2 SEPM SIA405 LKMAP/BL EXPOIT......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 15
4.3 SEPM X-Database SIAG0S .....ccooiiiiiiiiiiiee et 16
4.3.1  SIA 2012 LKMAP ..ottt 16
5 SEPM NEPLAN Schnittstelle 17
5.1 Verbesserungen beim Export aus NIS Strom..........cccccvviiiiiiiiieee 17
5.1.1  Situationen bei Sammelschienen ...........cccooooviiiiiiii 17
5.1.2  Algorithmus "Trafo-iSt-Last'...........cooriiiiiiiii e 17
5.2 Verbesserungen Update-MOdUS ..........coooiiiiiiiiiiiiiee e 17

© Copyright SEPM 2014 3



SEPM Produkte 2014-01

1 Ubersicht

1.1 Ubersicht tiber die Anderungen

Dieser Release enthélt folgende Neuerungen:

Die erste Version der SEPM ISYBAU Schnittstelle und der SEPM X-Database ISYBAU
ist nun verfigbar. Damit kdénnen ISYBAU XML-Dateien importiert und exportiert werden.

Ein neues Produkt SEPM SIA405-Export LKMAP/BL basiert auf dem bestehenden
SEPM SIA405-Export und bertcksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen des
Kantons Basel-Landschaft an den SIA405-Export

Die SEPM X-Database SIA405 wurde aktualisiert und enthalt nun auch die Version
"25.9.2013" des INTERLIS Modells SIA405_ LKMap 2012 2 d.ili.

Neu konnen mit dem X-Translator KML-Dateien auch importiert werden. Alle Kunden,
die das KML-Format lizensiert haben (z.B. Anwender die das X-Translator Bundle
verwenden) kénnen diese Funktionalitat nutzen.

Diverse kleinere Verbesserungen wurden bei den einzelnen Formaten und
Schnittstellen implementiert.

1.2 System-Voraussetzungen

Die SEPM Produkte werden unterstiitzt von Smallworld 400 bis 430.

In diesem Release wurde der "SEPM Translator" (Modul 'sepm_translator') entfernt. Dieses
Produkt wird nicht weiter untersttitzt.

© Copyright SEPM 2014 4
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2 SEPM ISYBAU Schnittstelle

2.1 Ubersicht

Die SEPM ISYBAU Schnittstelle basiert auf dem SEPM X-Translator .

ISYBAU SEPM X-Translator SEPM
XML-Datei X-Database
ISYBAU Version: ISYBAU Quellformat ISYBAU
2832:% Smallworld-Zielformat Smallworld-
> Batenbank

1. verlustloser Import von ISYBAU XML-Dateien in die SEPM X-Database ISYBAU

\_|_|_>

FS-Kanal SEPM X-Translator ISYBAU
XML-Datei
Smallworld Quellformat ISYBAU Version:
ISYBAU Zielformat 2013-02

\_|_|_>

2. Export von Daten aus der Fachschale Kanal in eine ISYBAU XML-Datei.

ISYBAU SEPM X-Translator FS-Kanal
XML-Datei

ISYBAU Version: ISYBAU Quellformat

ggég:% Smallworld-Zielformat

3. Import einer ISYBAU XML-Datei in die Fachschale Kanal

Die Schnittstellen 2. und 3. (Import und Export fur die Fachschale Kanal) sind in diesem Release
als Betaversion verflugbar und sind noch nicht fur die produktive Anwendung freigegeben.

© Copyright SEPM 2014 5
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2.2 SEPM X-Database ISYBAU

2.2.1 Datenmodell

Das Datenmodell der SEPM X-Database ISYBAU wurde direkt aus den ISYBAU XML Schema
Dateien (2013-02) erzeugt. Das Modell wurde mit Relationen und Geometrien ausgestattet, so
dass ISYBAU XML Daten verlustlos in die X-Database eingelesen werden kénnen.

(D6 S E S MM e 2T D e -
|2 -~ AX~-QGE-F-E -0

@ [lsvbau] Stammdatenkolliektiv - 1 Datensatz gefunden

| Fekiname Wart w
STAN

& Beschreibung

& D 55239 L

& ¥-Translaior Hisfory ID 4294

@ Anschiusspunkt 15

& Aufrag

@ Ausiaufpauwerk

F Becken

& Behandiungsaniags

@ Drogse!

@ Gernne

& Haitung 56

& Klzzraniags

& Letung 0

& Muide_Teich 0

@ Pumpe 0

@ Pumpwerk

P Rechen

@ Rinng

& Rohr_Rigole

& Schacht

& Schicber

'@ Sk

& Umew

& Versickerungsiasche

& Versickerungsschacht

@ Wehr_Leberiauf

%} Jisterna

[ ro JER e IO S PR . O . PR o

o= I e TR o

on
[}

o FR s IR o PR o |

=2 2

Editor der Objektklasse 'Stammdatenkollektiv'

© Copyright SEPM 2014 6



SEPM Produkte 2014-01

2.2.2 Import in die X-Database ISYBAU
Der Import erfolgt Uber den SEPM X-Translator mit dem neuen ISYBAU Quellformat.

q» ] geju-c~-@--£:c—mﬁ|a_é]|:><|i§||

Transfer I Logge.-l Ersigrisse |

Quelformat I ISYBAU = I Quelle... |

C:A\Temp'isybau'Beispiel _LAK_Teil_A_Bestand_Zustand xml

Ziclformat |Smal|world * I iel... I

Smallworld

=0
= @ Kortexie
# @ Stammdaten (sammdaten)

@ Belriebsdaten (betriebsdaten)

= 8 Tabelen

(1 Betriebsdatenkolekfy (b_betriebsdatenkoleki)

(71 Bodenkennwerts (b_bodenkennuere)

51 Bodenschicht (b_bodenschich)

i (1 Dokument (b_dokumen)

w55 GWMesssiele (b_gumesssicle)

EJ@ Messung (b_messung)

» |2 8@ Smalword
3 B8 Kontexie

IB @ Isybau (isybau)

= B8 Tabelen
# ) AblaufarType (r_ablaufartype)

&‘.@ Abwasserarilype (r_abwasserarfype)

G AniagertypType (r_ariagentypiype)

|Bfﬁ| AbdeckungskiasseType (r_abdeckungsklasselype)
'¢i® AbscheiderkiasseType (r_abscheerklassstype)

|£|® AbwasserariVgSType (r_asbwasserariwgstyps)
|$I® AbwasserbesefigungspfichiType (r_sbwasserbeseiigungspfityps)

M

=@ Datenbank-Abbidungen
= @ Sammdaten— Isybau

E’f@ Anschiusspunkt —» Anschiusspunkt

 CF Aufrag—» Aufrag

@ Ausiaubauwerk — Auslaubauverk

(71 Becken—» Becken

E@ Behandlungsaniage — Behandlungsaniage

(8 Deckel—» Deckel

(1 Dokument— Dokument

(1 Drossel— Drossel

E@ Emulsionspafianiage — Emulsionspataniage

0 Cf) Fefiabscheider — Fefabschsider
e a5

----- & Enumeratoren I'ﬂ@ AnordnungType (r_anordnungtype)
= @ Hydraulikdaten (hydraulikdaten) IBE@ AnschiussariType (r_anschiussarfype)
. =8 Tabelen 8 @ G Anschiusspunkt (s_anschlusspunki) |
= & Abbidung =
@ Wert-Abbidungan [

Total: 1838 [Fehler: 0 [Wamungen: 0

X-Translator konfiguriert zum Import von ISYBAU Daten in die X-Database

© Copyright SEPM 2014
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Datei Ansicht

Fenster

Hilfe

‘ [Taxtsuche = [stationssuche

=&

4

erEk rraamoms

[Bedi

] _usywb;ﬁ Haltung.

AD G G NS DA e BT 0 e -

S-S aws e e dCoDED

dr~Gisrcd-p-mHex

s E-th-|Ad-l0aF-g-_ -0

@ [isybau] Hattung

Feidname | wert ERE
% Objekbezeichnung 201002 L4
% Objekiatt (1) Kante

& AseObekibezeichnung

& LISA-GUID

& RehenfolgelD

o Siaus {0) vorhanden in Beirieb)

2 Baujahr 1989

% Entwaesserungsart (KS) Freispiegelabfuss im geschiossenen...
& Kommentar

% Strassenschiuessel

o

& Orstedschiuessel

o 0

& LageOberfaeche

& Kommentariage

2 |eberschwemmungsge..

% ppwasserart (0) hausich

% AbwasseraiVGs

% G\Wabsiand {0) Gerinne oberhalb des Grundwasseriet...
& Wasserschutzzone (0} aulterhalb einer Wasserschutzzone

& Bodenart (1) Feinsand, lehmiger Sand

& VorlasufgeBezeichnung

& GeoDbiektart (4) Hatung

% GeoObjeklyp (L) Limencbiekt

% | agegenauigkeiskiasse

% Hoehengenauigkefskiasse

% Dalenherkunt ISYBAU 0196/ Typ K

& Kommentarl

& CRSLage

& ArtMassnahme

& KanienTyp (0] Hatung

& KnotenZulauf 201002

% WnotenZuaufTyp (0) Schacht

& KnolenAblauf 201001

| Edtor | Pt and Go | Op Ansiyser |

Bestand Detal | ¢ 15 |@|@|
AR oE 8-

(3 982 - Versickerungsschacht (DMP)
(3 @88 | Versickerungsschacht (HP)
@3 282 | Versickerungsschacht (KOP)
#{3 B2 1 Versickerungsschacht (SBD)
@13 BA8 1 Versickerungsschacht (ZLK)
@[3 BBEE 1 Versickerungsschacht (RAP)
@03 288 1 Versickerungsschacht (FLP)
(3 888 { Vorsickerungsschacht (PAU)
(3 BE2 4 Wehr Usbsrauf

@ (3 BE2 | Wehr_Ueberiauf (SMP)
3 BBE | Wehr_Ueberiauf (DMP)
#{3 BB2 1 Wehr_Ueberlauf {HP)

@[3 B2 | Wehr_Ueberiauf (KOF)
&3 B2 _{ Wehr_Ueberiauf (SBD)

© (3 282 - Wehr_Ueberauf (ZLK)
(3 BE2 - Wehr_Usberauf (RAP)
(3 BE2 4 Wehr Usbsrauf (FLP)
(3 2EE | Wehr_Usberiauf (PAU)
@3 9R8 1 Zisterne

w03 B2 Zigieme (SMP)

&3 282 Zigeme (DMP)

&3 282 1 Zigeme (HP)

@3 282 | Zisiarne (KOP)

= (3 282 | Zideme (SED)

(3 BEE | Zidame (71K)

&3 #a8 _{ Ziseme (RAP)

#3288 | Zseme (FLP)

w3 BB2 | Zigeme (PAU)

R T A R AL

_{

Seqmentnchiung | [%-Koordinate

-3 “Segmenﬂar\ga

|Y-Koordinate: Hifslinieniange  [Hifslinienflache

| Zum Auswahlen von Geometrie kiicken oder zishen

|Hattung Linie

E Belriebsdaen
=% Hydraufikdsten
W Zustandsdsten
W Refsrenzisten @
Datenbestandz | Themen
|Zentrum: 3502452.526, 5880095.436 m QO

Eingelesene Daten mit dem Objekteditor 'Haltung'
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2.3 Import und Export fur die Fachschale Kanal

Der Import und Export wird Uber ein vorkonfiguriertes SEPM Simple GUI aufgerufen.

2.3.1 Export nach ISYBAU-XML

] SEPM X-Translator - 2014-0

| Datei Logger Werkzeuge Hilfe
b = E;!j]‘ X ‘
Korfiguration IFS-KanaI 1SYBAU Export ;‘

Ffad |C:\Ternp\i5)bau\jsybaum1]

[Wamungen: D |

Zur Ausgabe wird eine Hilfslinie und der Pfad der Zieldatei bendtigt.

2.3.2 Import von ISYBAU-XML

: Datei  Logger Werkzeuge Hilfe --I
b = E;!j]‘ :x‘
ISYBAU | Logger |
Konfiguration x
Pfad [c:\TempNisybautisybauami 2
Total: 13 |Fehler: 0 [Wamungen: D |

B

Import einer ISYBAU-XML Datei in die Fachschale Kanal.
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3 SEPM X-Translator

3.1 DWG/DXF

3.1.1 DXF-Konfigdateien

Folgende Auswahllisten des Fensters 'Modelleigenschaften' kénnen nun auch Uber Textdateien
angepasst werden:

DXF Layer (dxf_layers.txt)

DXF Linetype (dxf_line_patterns.txt)
DXF Linewidth dxf_line_widths.txt)
DXF Textstyle (dxf_text_styles.txt)

(781 SEPM X-Transiator - Modelleigenschaften i
o slicnens
DXF ]Orientiemng]

Parameter -

M DXF Layer =

¥ DXF Linetype [conTinuous ]

¥ DXF Linewidth o -l
i | OxFTexsyle [DEFAULT |

-

Die definierten DXF Layer werden dann dynamisch aus den Textdateien geladen und missen
somit nicht in Magik konfiguriert werden.

© Copyright SEPM 2014 10
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T —

Datei Bearbeiten Format Ansicht 7

# 1 Layer name : Tayer name written into the DxXF file -
# 2 Layer color : an integer between 0..255. The file

# DXF_colors.doc in the hE]E directory

# allows Tooking up a suitable color index.

# 3 Layer linetype : linetype name, must be defined in dxf_line_patterns
RED 1 CONTINUOUS

YELLOW 2 CONTINUOUS

GREEN 3 CONTINUOUS

CYAN 4 CONTINUOUS

BELUE 5 CONTINUOUS

MAGENTA & CONTINUOUS

WHITE 7 CONTINUOUS

DARKGRAY 8 CONTINUOUS

LIGHTGRAY 9 CONTINUOUS

FARBEZ20 220 CONTINUOUS

Beispiel: Datei 'dxf_layers.txt'

Um die Dateien kundenspezifisch anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Definieren Sie das Verzeichnis mit den kundenspezifischen DXF-Konfigdateien:

_pragma(classify_level=advanced,topic={x_translator},usage=redefinable)
x_translator_settings.define_shared_constant(

#t

## DXF configuration directory

## 1. product or module name

## 2. relative path

#t

:dxf_configuration_dir,

{:x_translator_customer,"data\dxf"},

:public)

2. Kopieren Sie die Dateien der Standardauslieferung von x_translator\data\dxf in das
kundenspezifische Verzeichnis, wo sie dann angepasst werden kdénnen.

© Copyright SEPM 2014 11
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3.2 KML Format

3.2.1 KML Import

| File Transfer Logger Tools Help

b = g!fu{--@-f.‘:-c-g@@|ﬁ><|?§||

Transfer l Loggerl Events l

Source Format IKML VI Source...l

C\Temp'kml_andy' UPN Owerall Fiber & Adcansas kml

Target Format ISrnaIIwoﬂd VI Target...l

Smallworld

= & KML
[+ @ Contexts
-‘ @ LIPMN Overall Fiber & Arcansas jupn overall fiber & arkansas)
m@ Collections
=R Strtecic build_Lines {trategic buid lines)
: KMLID {char 100)
Snippet (char)
description {char 5138)
name (char 51}
open {char}
styleUd {char 13)
+l Segment (polyline)
-3 Enumerators

- Gf  Attribute 1 (char 50}
& Attribute 2 {char 50)
o Atribute 3 {char 50)
o Atrbute 4 {char 50)
& Attribute 5 (char 50}
¢ Description {char 50{)
& *1D (uint)

& KMLID (char 100)
& MName {char 100}

- 4

o

-4

-4

9

9

n

XTRID |char 50)

@ KML Placemark 3 c_kml_placemark3)

X-Translator History (D {uint)

.

- Value Mappings
b@ Datasst Mappings
£ 8 UPN Overall Fiber & Atcansas — Translator
=1 Strategic_build_Lines —y KML Placemark 3
8 KMLID —y KMLID
description —p Description
nams —y Name
: stylelUd —y stylelUd
.0 Segment —p Seament

rwo_id {char 32)
stylelUd {char 100}
Coverage (coverage)
Position ({point) 2
Cmmrmmemd  femh dim s
=80 Mapping

p
@ SEPM X-Transtator - KML Source Specification

=

t

User Application i— - l

Path lC:\Ternp\krnI_andy\UPN Cwverall Fiber & Arkanzas kml

Cancel

|| Total: 4369 |Emors: 0 |Wamings: 0

Ein neues KML-Import Format steht nun zur Verfiigung, mit welchem sich KML-Dateien

importieren lassen.

Nattrlich wird dies nur funktionieren, wenn die WGS84-Koordinaten sich in dem Gebiet befinden,
das von lhrer Smallworld-Datenbank abgedeckt wird.

© Copyright SEPM 2014
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3.2.2 KML-Datenmodell in der X-Translator Datenbank
;&gieﬁﬂh

Datei Bearbeiten  Ansicht Tools Hinzufagen  Hilfe

¥ Search

l Sedee
| Beispiel: Restaurants
Route berechnen Verlauf
¥ Orte
4 WI& Meine Orte
©- [VIE3 Sightseeing-Tour
Achten Sie dareuf, "3D-Gebaude
als Ebene auszuwzhlen
| 4 V&3 Temporire Orte
& V&5 Missouri Fiber Allkrnl

New 'Ha;

1 7 Wnion
Gerald @
| ‘ FranklinGount
S e y &
Owensyil %“,ensme | St Clair
{ i Springbluff
L §

[+ | s SEEy &
¥ Ebenen Google Earth-Galerie ) |
4 B2 primire Datenbank
 [VI'¥ Grenzen und Beschriftungen
# @ ore
t 2 Fotos
[C1== straden
= CIEl 30-Gebaude
v 18 0zean
- 1% wetter
> Cldy Galerie
¢ 1@ Globales Denken
v B Mehe

Sullivan

4] SEPM X-

File Edit Yiew Trsil Tools

Window Help
[esrch e Slieczme ]|« » @R[ T8 & X[ & & @ 6fcam <]
m = ][00 A@Wgsm — @T :
| Obiect Control | Editor | Network | Geoschema |
[0 -ldh i m|s @)
RER % oea-»-| |

%@ 000 Gis (Smalword Datastore)
= B @e@ 1 Trenslator (Smallworld Datastore)
=@ ww@w@ 1 SURVEY
+@ @@ 1 EXPORT AREA
S wEE 1 KUL
®(3 @@ 1 KML Placemark 1
(7 @#@ 1 KML Placemark 2
e | %03 999 1 KML Placemark 3
() #@@ 1 KWL Placemark 4
=7 @24 1 KML Placemark 5
B8 @@ 1Coversge
L / 22% 1 Segment
4 222 1 Position

Datasets | Themes

| Viewer Overview |
|

!
SRS EERO O B8 1 |[Eegmentiengin  [egrent beaing [17378209 387w [75a4987.706m [Trailengln  [Tisi area |

Click or drag to pan [Nothing selected [Centre: -10154050.595, 4268302.831 m_
S

Der X-Translator Datenbank (Modellversion 2014-01) wurde ein einfaches Datenmodell
zugeflgt, welches beim Import von KML-Daten nach Smallworld ganz nitzlich ist.

© Copyright SEPM 2014 13
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4 SEPM SIA405-Produkte

4.1 SEPM SIA405 Export

4.1.1 SIA405 LKMAP VERSION "25.9.2013"
Die verwendete Version des INTERLIS Modells wurde aktualisert auf:

SIA405_LKMap_2012_2_d.ili VERSION "25.9.2013"

4.1.2 lteration Uber Gemeinden

In allen SIA405-Schnittstellen kann neu der Batch-Export fir eine vorkonfigurierte Liste von
Gemeinden aktiviert werden.

g ™

Datei  Logger Werkzeuge Hilfe

pom gl x

SEFM SIA 405 Export (1998 + 2004 = LK-MAP) | Logger |

Korffiguration [NIS Strom S1A 405, LKMAP (2012), INTERLIS 23XTF - |

Puswahl Hilfslirie |
Hilfslinie

Pfad Alle Gemeinden adf j
S1A405 Strom Gemeinden

Sender F T

Kommentar IS EPM Comment

BID {Basket ID) Ix'l

0ID Prafic IdﬂcDDIR

Koordinatensystem | LVD3/CH1903 |

Beispiel: Export Gber Hilfslinie (wie bisher) oder tber vorkonfigurierte Listen von Gemeinden

© Copyright SEPM 2014 14
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4.2 SEPM SIA405 LKMAP/BL Export

Das neue Produkt SEPM SIA405 LKMAP/BL Export erlaubt die Ausgabe von SIA405 LKMAP
Daten gemass Spezifikation der GIS-Fachstelle des Kantons Basel-Land.

Dieses Produkt ist fur die NIS Strom Anwendung verfigbar, kann aber falls erforderlich auch an

andere Smallworld Fachschalen angepasst werden.
Folgende Konfigurationsmoglichkeiten stehen bereit:
Ausgabe als INTERLIS XTF oder DXF

Angabe des Exportgebiets durch die Hilfslinie oder Gber eine vorkonfigurierte Liste von

Gemeinden

Angabe des Zielkoordinatensystems als LVO3 oder

entsprechenden X-Translator Plugin)

LV95 (basierend auf dem

@ SEPM X-Translator - 2014-01

| —

-

(S

Datei Logger Werkzeuge Hilfe

pom oghl ®

SEPM SIA LKMAP BL Interface (Strom) l nggerl

Korfiguration |NIS Strom 514 405, LKMAP BL, INTERLIS 2.3 XTF j
Auswahl LKMAP/BL Strom Gemeinden |
Pfad |C:"-.Ternp"-sia"-strom"-kaap_bl_stromxl‘f

Koordinatensystem LVDI/ACHIS03 -

Dieses Produkt baut auf der bestehenden SEPM SIA405 Exportschnittstelle auf.

© Copyright SEPM 2014
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4.3 SEPM X-Database SIA405

4.3.1 SIA 2012 LKMAP
Das Datenmodell wurde aktualisiert auf SIA405_LKMap_2012_2_d.ili VERSION "25.9.2013".
Diverse Symbole wurden ergéanzt oder korrigiert.

SIA405 LKMAP Daten (Elektrizitat, Fernwéarme) eingelesen in die SEPM X-Database SIA405

© Copyright SEPM 2014
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5 SEPM NEPLAN Schnittstelle

5.1 Verbesserungen beim Export aus NIS Strom

5.1.1 Situationen bei Sammelschienen

Folgende Situationen kénnen nicht korrekt nach NEPLAN exportiert werden und muissen von
Hand korrigiert werden:

Sich Uberlappende Sammelschienen
Ein Abgang, der geometrisch direkt auf einer Sammelschiene erfasst wurde

Bei diesen Situationen erscheinen nun die Fehlermeldungen "Fehler: Uberlappende
Sammelschienen" oder "Fehler: Uberlappende Sammelschiene und Abgang".

5.1.2 Algorithmus 'Trafo-ist-Last'

Ein neuer Algorithmus 'Trafo-ist-Last' wurde implementiert. Damit wird ein Transformator beim
Export in eine Last umgewandelt.

5.2 Verbesserungen Update-Modus

Folgende Anderungen wurden implementiert
Busbar-ist-Linie ist nun korrekt umgesetzt.
Bei Sicherungen (FUSE) wird nun die Beziehung zu Knoten und Linie korrekt gesetzt.

Drei- und Vierwicklungstransformatoren werden jetzt korrekt behandelt

Bitte verwenden Sie die SepmNeplanUpdate.dll und SepmNeplanimport.dil aus diesem Release.

© Copyright SEPM 2014 17



